PMR 446S WPF-2C

* 8 PMR kanalt
* 121 Privatni kédy (CTCSS ton a DCS

« Roger Beep
* Vibrace Reminder

kodu) - Al Call
* Az 10 km rozsahu * * Auto Channel Change Call
» ponorné * Nabijecka baterii

* pfima volba
* 122 Skupina kody
* Tichy mod

* Indikator hladiny baterie
* Monitor kanal

« Vyhledavanikanald

* 10 Volitelna Call / vyzvanéciho tonu upozornéni « Skupina Scan

* Podsviceny LCD displej « Zamek klavesnice

*Dosah se miize lisit v zdvislosti na Zivotni prostiedi a / nebo topografickych podminek.

PMR 446S WPF radio

DISPLEJ Z TEKUTYCH KRYSTALU

N 0
WA

15

SUBMERSIBLE

1 Anténa

2 PTT (Push-To-Talk) Tlacitko 3
Tlacitko Monitor 4 Channel Up / Down
Key 5 Tone / Group Key 6 Call Tlacitko

7 Tlacitko Power

11 Mikrofon 12 Reproduktor 13

Indikace stavu baterie 14 Sub
Kod Indikator 15 Skupina
Ukazatel 16 Pfijem Ukazatel 17
Call Indicator 18 Indicator
Channel 19 zmeskanych hovord
Indikétor 20 Nabijeni Kontakty
8 Volume Up / Down kli¢ 9

Zadani / Lock Key Key 10 Menu

Gratulujeme vam k zakoupeni PMR (Private Mobile Radio)
nepromokavého radio. Tento lehky, dlané, radio je
state-of-the-art zafizeni, vybavena mnoha hodnotnych funkci.
Pouzivejte ji pfi sportovnich akcich, aby zustali v kontaktu s
rodinou a prateli, turistika, lyZzovani, venku, nebo v sousedstvi
hodinky pro vitalni komunikace - i venku u bazénu!

ladu s JIS7
coZ znamend, Ze rddio muZe byt ponoren do 1,0 metri

Vase rédio je v

da,

vody po dobu 30 minut bez poskozeni.

Poté, co vase radio je ponofen do vody, mizete si vS§imnout, ze
dojde ke zkresleni zvuku. To je proto, Ze tam je jesté zbyva v okoli
reproduktoru a mikrofonu vody. Staci zatfepat radio vymazat
prebyte¢né vody a zvuk by se méla vratit k normalu.

Poznamka: Je-li vase rddio vystaveno slané vodé, cistit ridio

dikladné cistou vodou a vysuste ho pied opétovnym zapnutim.

OBSAH BALENI

Baleni obsahuje:

dvé radia
Dva nabijeci NiMH akumulatory jeden adaptér
Jeden dualini nabijeci kolébka dvé pasové spony

Tato referenéni pfirucka

Vlozte bater

Vase radio pouziva dodavany NiMH akumulatord.

Chcete-li nainstalovat baterii NiMH:

1) Ujistéte se, Ze je radio vypnuté.

2) Otacenim Sroubu drzi prostor pro baterie proti sméru
hodinovych ruci¢ek pomoci Sroubovaku, a zvednout kryt
baterie.

3) Vlozte NiMH bateriemi v prostoru pro baterie uplatfiovani
kontakty baterie do spodnich kontakt(i naboje. Vzdy
postupujte podle pokynd napsané na $titku modulu
akumulatoru je. Instalace baterie nespravné zabrani

jednotku z provozu.

4) Pred umisténim krytu baterie zpét v radiu, zkontrolujte
gumové tésnéni kolem prostoru pro baterii a stuhou
akumulatoru: Ujistéte se, Ze je tésnéni v dobrém stavu

a Ze neexistuje zadny cizi predmét v tésnéni.

5) se nahrazuje krytu prostoru pro baterii. Utdhnout
Srouby.

POUZITI urovné radiového baterii a LOW

BATERIE ALERT

Toto radio ma metr na stavu baterie, ktery indikuje stav
baterii. Je-li baterie témér vybita, ikona hladinomér
baterie blika a

pak BATT objevi se po 30 sekundach. okamzité
nabit baterii NiMH.

zranéni nebo

Aby se pre

poskozeni majetku v dusledku poZéru nebo drazu elektrickym

p ), pouZivejte pouze pris i uréené vyi é pro

tento vyrobek.

NABIJENI RADIO

Vase radio obsahuje nabijecku a akumulatory.
Postupujte podle pokynl pro dobijeni radia v
nabijeci kolébce.

Ujistéte se, Ze k vypnuti radia Pred vlioZenim
radia do nabijecky.

Pomoci nabijecky
1) Pfipojte konektor adaptéru do DC 9V IN nabijecky IN a
druhy konec zapojte do elektrické zasuvky.

2) Nastavte nabijecku na stll nebo stil a umistéte
radia do nabijecky s klavesnici smé&rem dopredu.

3) Ujistéte se, ze LED dioda sviti. Nabit baterii po
dobu 16 hodin a vyjméte radio z nabijecky po
nabiti.

Poznamka:
¢ Doba nabijeni se miiZe lisit v zavi i na zbyvajici Zi
baterie.

*  Pro nejrychlejsi nabijeni, radio vypnout pfed nabijenim.

Warrning !:

*  Nabijeci kolébka neni vodotésny. V pfipadé, Ze nabijeci
kolébka spadne do vody, odpojte jej pfed pokusem o jeho
odstranéni z vody. Nechte kolébka zcela vyschnout pfed

P prip

* Setfit necistoty nebo trdst vodu ze svého rédia pred
vloZenim do nabijecky, pokud vase radio je znecistény

nebo mokry.

ouzivani radia

S cilem ziskat co nejvice ze svého nového radia, prectéte si tento

referenéni prirucka tplné pfed pokusem o provoz jednotky.

Otacenim Radio a nastaveni hlasitosti
1) Stisknéte a drzte (U] zapnout radio.
2) Zména Urovné hlasitosti, stisknéte
vor /N nevM zvysit nebo sniZit
Objem uroveii a stisknéte tlacitko ENTER / ﬁ

3) Stisknéte a drzte bk vypnuti radia.

Volba kanalu

Radiostanice ma k dispozici 8 kanalt a 121 privatnich kodu, pomoci
kterych muzete mluvit s ostatnimi. Aby bylo mozné mluvit s nékym, musi
byt obé vase radiostanice nastaveny na stejny kanal a privatni kod.

Chcete-li zvolit kanal: Pless CH nebo

A V prejdete do rezimu kanalu.
Vyberte pozadovany kandl, stisknéte CH nebo A V
A stisknéte tlacitko ENTER / & Kon fi rmy.

¢ Pro zménu kanalu nepretrzité, stisknéte
CHneboA V Pak opakované stisknéte a podrzte
CHneboA V po dobu del$i nez 1 sekunda.

Ustaveni skupiny MODE

Aby bylo mozné pouzit rezim Group je tfeba inicializovat nékolik

nastaveni ve vaSem radiu:

* Nastaveni radia do rezimu Group
* Nastavit Group Code
* Nastavit ¢islo jednotky

* Nastavte ,pfezdivku”

Nastaveni radia do rezimu Group

Chcete-li nastavit radio na rezim Group, ktera umoziiuje pfimou volbou,

automatické prepnuti kandlu a volani celé skupiny, stisknéte a podrzte TONE

/ GROUP po dobu 2 sekund. Radiové displeje GRP a kod skupiny.

F 4 Ve

P reZimu, prifimat vysilani z

Jinych radii, pokud jsou také nastaveny na stejny kanal a ve

skupiné kod.

Nastaveni Group Code
Nastaveni kodu skupiny pro vasi rozhlasovou skupinu z 0-121. Kazdy,
kdo ve vasi skupiné musi zvolit stejny kéd skupiny, aby mohl

komunikovat mezi sebou navzajem.

1) Tap TONE / GROUP ve skupinovém rezimu. stisk
cHnebo /N VM vyberte &islo skupiny.
2) Stisknéte ENTER / ﬂ nebo TONE / GROUP Pro navrat do

normalni operace.

Nastaveni ¢islo jednotky
Kazdy radiovy ve vasi skupiné musi byt nastavena na jedine¢né ¢islo
jednotky, 1-16.

1) Stisknéte JIDELNI LISTEK. Postupovat pfes menu, dokud
JEDNOTKA Zobrazi se, a poté stisknéte ENTER / ﬂ ,
Stavajici jednotka ¢islo blika.

2) Stisknéte CHnebo/\ V vyberte pozadovanou jednotku
Cislo.

3) Stisknéte ENTER/ & pokracovat v dal$i Gasti.

Nastaveni svou prezdivku

Na displejich jinych jednotek se zobrazi vade pfezdivka, kdyZ udélate

v$e hovor nebo pfimé volani. To je také

je nazev, ktery se zobrazi na ostatnich rozhlasovych displejich, kdyz
nékdo chce, aby se pfimé volani na vas. Je-li nastavena zadna

prezdivku, zobrazi se &islo jednotky.

1) Stisknéte JADELNI LISTEK. Postupovat pres menu, dokud
JEDNOTKA Zobrazi se, a poté stisknéte ENTER / ﬂ,
Aktualni islo jednotky zaéne blikat a potom klepnéte ENTER /

8, Radiové displeje n - - - - ( nebo aktualni prezdivka)
se na prvnim misté v prezdivce blikat.

2) stisknéte CHnebo /\ W zvolte pismeno, pak
ENTER/ @ postoupit na dal$i pismeno, dokud jste
zadali svou prezdivku.

3) Stisknéte JIDELNI LISTEK Pro potvrzeni nastaveni a opusténi

jidelni listek.

Pouziti rezimu Group

Rezim Group vam umozni pfimé volani do jinych lidi ve vasi
skupiné bez varovani celé skupiny a také umoziiuje rychle ménit
kazdy ve vasi skupiné na jiny kanal z jednoho radia. Pfed
pouzitim rezimu skupiny, postupuijte podle pokynu v Easti
.Nastaveni rezimu Group“ na kazdém radiu ve vasi skupiné. Poté
zaznamenat identifikacni Gislo pFistroje a prezdivka kazdého v
kazdém radiu, poslat vyzvu na ,All* z kazdého rozhlasového

najednou (viz ,Odeslani Direct Call”).

Odeslani pfimé volani

Pfima volba umozriuje volat vSichni ve vasi skupiné najednou,
nebo volejte na jednu osobu ve vasi skupiné, aniz by kdokoliv jiny
ve skupiné védél. Je to jako ,rychlou volbu® pfimo na osobu (y),

které chcete mluvit.

Chcete-li volat kazdého ve vasi skuping, stisknéte VOLANfve
skupinovém reZimu. Rédiové zablesky VSECHNO. Poté stisknéte
VOLANInebo ENTER / €, Kazdy, kdo ve vasi skupiné

pfijme hovor ,cvrlikani“ po dobu 3 sekund. Kdyz se cvrlikani
konci, zacnéte konverzaci.

Poznamka: KdyZ udéléte piimé voléni ,all“, vase rddio také vysle
svou prezdivku nebo ID, takZe se zobrazi v seznamu voléni pro

vSechny uZivatele ve vasi skupiné.

Chcete-li volat jednu osobu ve vasi skupiné, aniz by museli ostatni

lidé védi, stisknéte VOLAN/ve skupinovém rezimu. Potom pouzijte CH
nebo /\ V vyberte osobu, kterou

chcete volat, a stisknéte VOLAN/nebo ENTER / ﬂ, tvij
radia zni tony po dobu 3 sekund, protoze odesle vyzvu.
Kdyz se vybrana osoba odpovi, muzete zadit

konverzaci. Mzete umléet tony volani kdykoliv
stisknutim PTT.

Vas rozhovor zUstane soukromy mezi vami a osobou,
kterou nazyva az 15 sekund po poslednim rozhovoru.
Pak se pfistroj automaticky ukonéi soukromy rezim.



Automaticky Zména kanalt

Auto Change Channel umoziiuje snadno koordinovat zménu
kanalu pro vSechny uzivatele ve vasi skupiné. Mozna budete chtit,
aby to délat, kdyz zjistite, Ze jsou stale hodné ruSeni na aktualnim

kanalu.

Chcete-li zahdjit zménu auto kanal, na jakémkoliv radiu v kohoutku
skupiné JIDELNf LISTEK. Postupovat pfes menu, dokud CHCX , pak
stisknéte ENTER / a,
N V vybrat
cilovy kanal. Muzete zkontrolovat, zda je zvoleny kanal je
jasné. stisknéte klavesu CALL nebo ENTER /

a,
Vase radio sirény po dobu asi 10 sekund, kdy vysle
zménu kanalu signal. Jako kazdy radio pfijima zménu
kanalu signal, Ze pipne jednou, poté se zméni na novy
kanal.

Soucasné blika kanal. PouZiti CH nebo

Chcete-li zajistit, aby vechny vysilacky, aby bylo na novy kanal,

vam doporucujeme:

* Ujistéte se, Ze jste v otevieném prostredi, kde se
radiové ziskat co nejlepsi rozsah.

* Optimalizovat rozsah béhem signalu pro zménu kanalu
zvy$enim radia pres hlavu, aby ziskali co mozna nejvyssi
vysky.

¢ Udélat ,apelu” na novy kanal po cestach byt jisty nikdo
po sobé zanechal. Pokud jste vynechal nékoho, navrat k

pfedchozimu kanalu a vyda signal znovu.

Pouziti radia ve standardnim rezimu (ne skupina), kdyz budete

muset byt schopni komunikovat s radii, které nemaji funkci
skupiny.

Vybér privatniho kédu

Muzete si vybrat Privacy kéd z 1-121 pro kazdy kanal. vypnuto
( OFF) indikuje Zadnou Privacy vybraného kédu a vase radio
mUZze piijimat signal bez ohledu na nastaveni kodu vysilaci
radia.

1) Stisknéte TONE / GROUP. Indikator Privacy kéd
blika.

2) stisknste cHnebo /\ WV zvy3it nebo snizit
kéd. Mlzete si také vybrat vypnuto.

3) Stisknéte ENTER / ﬂ nebo TONE / GROUP Pro navrat do

normalni operace.

Poznamka: Pouze tony 1-38 jsou soucdsti standardni vybavy
vsech radiovych znacek. Ostatni nastaveni se miZe lisit od
znacky ke znacce. Viz specifikace pro specifické tony pouZité pro

kaZdé nastaveni.

Funkce Channel Scan

Vase radio ma funkci prohledavani kanal, ktery umoziiuje
snadné skenovani vSech 8 kanall. Je-li detekovan aktivni kanal,
radio se zastavi na tomto kanalu, dokud se kanal je jasné. Pak
po 2 sekundach,

réadio se vrati do skenovani. lisovéani PTT zatimco skenovani
pozastaveno na kanalu mizete vysilat na daném kanalu. Chcete-li
zapnout vyhledavani kanalt: Stisknéte JIDELN/ LISTEK. Radiové
displeje SKENOVAT, a stisknéte tlatitko ENTER /

@ Cislo kanalu zméni

Tyto radiové rychle pfepina mezi kanaly. Vypnuti vyhledavani

kanalu: Stisknéte MENU, PTT nebo VOLANL.

Mluvi na Vas Radio

Mluvit s ostatnimi pomoci radia:

1) Stisknéte a drzte PTT a mluvit jasné,
normalnim hlasem asi 2 - 3 palce od mikrofonu. |
kdyz vysilate, TX Na displeji se objevi v zavislosti na
typu kanalu. Aby nedoslo k odfiznuti prvni ¢ast
svého vysilani, mirné pauzy po stisknuti PTT

Nez zac¢nete mluvit.

2) Po skon¢eni mluveni, uvolnéte PTT. Vy
Nyni mizete pfijimat pfichozi hovory. Pfi pfijmu,
RX Na displeji se objevi.

Poznémka: KdyZ stisknete PTT, TX Na displeji se objevl. Li PTT

8, 1 minutu po i PTT pienos se

Zzastavi a ozve se chybovy ton timeout.

Monitor Mode Funkce

Vase radio umoziiuje poslouchat slabych signali na aktualnim

kanalu pouhym stisknutim tlacitka.

Chcete-li zapnout rezim monitoru:

* Za kratky poslechu, stisknéte Més. MON objevi a RX blika.

* stisknéte a podrzte MON na 2 sekundy, dokud dvé pipnuti pro
kontinualni poslech. Obvod pfijimace zlstane otevieny, takze
uslysite i hluk a slabé signaly. Chcete-li vypnout rezim monitoru:

Stisknéte MON Pro navrat do pfedchoziho rezimu. MON

aRX
Navigace v menu Normalni

Pro pristup k pokrogilé funkce vaseho radia ma funkci Menu. Aby bylo

mozné pouzit automatické prepnuti kanalu, budete muset nastavit své

Nastaveri
ooty

Nastaven

radio do rezimu skupiny.

skenovini

Jednotky

&0

1) Pro vstup do menu stisknéte JIDELN/ LISTEK.
2) Dal$i lisy JIDELNI LISTEK posune vas
pfes menu. Po posledni polozce menu, radio ukonéi do
predchoziho rezimu.
3) Dalsi zpusoby ukonéeni funkce menu jsou:
A. stisk PTT, MON, CALL nebo TONE / GROUP.
b. Pockejte 10 sekund, dokud se pfistroj automaticky vrati do

predchoziho rezimu.

Nastaveni Tichy rezim

Kdyz zapnete tichy rezim, v§echny pfichozi hovory jsou
vypnuty: radio blika podsviceni displeje, indikator kanalu,
SLNT a VOLANI

ktery vas upozorni na pfichozi hovor. Nemate-li reagovat na vyzvu
béhem 15 sekund, podsviceni se vypne. Radio bude také vibrovat
vam pfipomenout, Ze jste zmeskali hovor. Tichy reZim je zakazan po
dobu 15 sekund, kdyZ se pfenos, pfijem, nebo stisknéte jiné tlacitko.

Chcete-li nastavit tichy rezim:

1) Oteviete nabidku. Postupovat pres menu, az se SLNT ,
pak stisknéte ENTER / a,
aktualni nastaveni blika.

2) Stisknéte CH A zobrazit na, a stisknéte tlacitko ENTER /

F a Aby se tiché ini, je
nutné pouZit privatniho kédu nebo skupiny kéd, kdykoli
pouzijete funkci Tichy reZim. MiZete slySet prijimany hlas, kdyZ
zapnete ladéni kanali a je detekovan aktivni kanal i pfi tichém

reZimu.

Zmeskany hovor Upozornéni

Pfijmete-li pfichozi hovor, zatimco tichy rezim je zapnuty a
nereaguji, bude radio zapnout ikonu Missed Call.
Pouzivate-li rezim Group, bude radio také obsahuje udaj o
Elovéka, ktery dorovnal.

Radio vam navic pfipomene zmeskaného hovoru vibracemi

kazdou minutu po ukonéeni hovoru po dobu 3 minut.

Vyslani tonové volani

Vase radio je vybaveno 10 volitelnych tond volani, které jsou
pfenaseny po stisknuti tlagitka VOLAN/ve standardnim rezimu.
Zvoleny tén bude také slyset, kdyz nékdo umisti pfimé volani na

vas. Chcete-li vybrat ton hovoru:

1) Oteviete nabidku. Postupovat pfes menu, dokud
VOLANI, pak stisknéte ENTER / a,
Cislo Soucasny vyzvanéci ton (1-10) blika.

2) stisknste cHnebo /N V' zvysit nebo snizit
Cislo na pozadovanou vyzvanénim. Kazdy ton bude slySet

prostiednictvim reproduktoru.

Prenaset vybrané hovoru ton, stisknéte VOLANI.
Vybrany je vysilan na pevnou dobu. Call Tone se
zrusi pokud stisknete PTT.

Roger Beep

Roger beep je zvukovy signal, ktery je posléan oznamit konec
prenosu. Muzete slySet Roger Beep muze byt slySet prostfednictvim
reproduktoru, kdyz oba Roger Beep Beep a Tone jsou zapnuty. Kdyz
Roger Beep je zapnuto a pipani je vypnuto, neni slySet pipnuti
Rogere, ale to se prenasi na vasi strané. K tpravé pipnuti Rogere,
zadejte JIDELNf LISTEK. Postupovat pres menu, dokud RGR, pak

stisknéte

enTER/ b, Aktualni nastaveni blika.

Pro vypnuti Roger Beep:

stisknate CH M zobrazit z, a stisknéte tlatitko ENTER / a

Pro zapnuti Roger Beep:

stisknéte CH #\ zobrazit na, a stiskndte tiatitko ENTER/ @,

Nastaveni zvuku (Beep Tone)

Vase radio zazni pipnuti pfi kazdém stisku tlacitka (s
vyjimkou PTT).

K Upravé zvuku, zadejte JIDELNf LISTEK. Postupovat pres
menu, dokud TON , pak stisknéte

ENTER/ &, Aktuaini nastaveni blika.

Pro vypnuti tohoto tén:
stisknate CH M zobrazit z, a stisknéte tlatitko ENTER / a

Pro zapnuti tohoto pipnuti:
stisknste CH /\ zobrazit na, a stisknéte tlazitko ENTER/ @,

Zamek

Stisknéte a podrzte ENTER / 8 dokud ZAMEK

objevi se. Chcete-li ukoncit Zamek tladitek na rezimu, stisknéte a
podrite ENTER / a

znovu.

Poznamka:

* Zatimco v keylock o tisporném rezimu, muZete stile
pouzivat vysilacku na piijem vysilani, pouziti VOLANI ve
standardnim rezimu, VOL N neby, PTT, MON a
(I) zapnout nebo vypnout rédio.

* Rddio zachovava status zamku klavesnice, i kdyZ vam

cyklus napdjeni.

Automatic Power Save Feature

Radiostanice ma jedine¢ny obvod navrzen tak, aby vyrazné
prodlouZit Zivotnost baterii. Pokud neni k dispozici ani pfenos
pfichoziho hovoru do 3 sekund, vase radio se pfepne do
usporného rezimu. Radio je stale schopen pfijimat vysilani v
tomto rezimu.

LCD podsviceni

Na displeji LCD podsviceni se automaticky zapne, kdyz libovolné
klavesy (s vyjimkou PTT) stisknuti. Na LCD displeji zUstane svitit po
dobu 10 sekund pied vypnutim.

ECIFIKA

kanaly 8 kanall

sub Codes 38 Sub-Audible tény 83
DCS kody

Zdroj energie NiMH baterie

Rozsah Do 10 km

Zivotnost baterie 16 Hours typ. - NiMH baterie

(05.05.90 pracovni cyklus)

Pro prodejni a servisni pls kontaktujte

WWW.VYSILACKY.COM

Liniden



